IN ヨリ が) 


NEC エレクトロニクス, Certified WireleSSUSB に 準 犯 した PC カー ド 型 評価 ボー ド を 開発 


NEC エ レク トロ ニク ス は , Certified 
Wireless USB に 準拠 し た PC カー ド 型 評価 
ボー ド を 開発 し た . 無線 接続 を 利用 し た 
USB プロ トコ ル 仕 様 で USB-IRK Imple- 
menters Forum) に よっ て 定め られ た も の 
を | Certified Wireless USB」 と 呼び , 無線 
部 分 に は WiMedia Alliance が 策定 する 


本 評価 ボー ド は , 2005 年 12 月 に サン プ 
ル 出 荷 が 開始 され た Certified Wireless 
USB 準拠 の ホス ト ・ コ ント ロー ラ |「 PD 
720170」 を 搭載 し て いる . 同 ホ スト ・ コン 
トロ ー ラ の ユー ザ に 対し て , 2006 年 第 2 四 


また , 同社 は DWA device wire ada- 
pter) チ ッ ゴ /PD720180」 も 開発 し て い 
る . DWA は 従来 の 有線 の USB 周辺 機器 を 
利用 する た め に 設け られ た デバ イス ・ ク ラ 
ス . アッ プス トリ ー ム 接続 に UWB の 無線 


半期 か ら 本 評価 ボー ド を 提供 する 予定 . 搭 
載 す る 物理 層 PHY ) チ ッ プ に つい て , 米 


UWRE Ultra-Wideband) の 通信 方 式 を 利用 
する . 


写真 1 PC カー ド 型 評価 ボー ド の 外観 

上 が Realtek Semiconductor 社 製 の PHY チッ プ を 
搭載 し た も の . 下 が Alereon 社 製 の PHY チッ プ を 
搭載 し た も の . 


国 Alereon 社 製 と 台湾 Realtek Semicon- 
ductor 社 製 の 2 機種 を 用意 する . 


写真 2 デモ ンス トレ ーション の よう す 


通信 を 用 い , ダウ ンス トリ ー ム ・ ポ ー ト に 
接続 され た 有線 の USB デバ イス の ホス ト 
と し て 動作 する . PD720170 ホス ト ・ コ 
ント ロー ラ ) は 最大 32 の DWA チッ プ と 接 
続 可能 . また , 本 DWA チッ プ は 最大 四 つ 
の ダウ ンス トリ ー ム ・ ポ ー ト に 対応 する . 
発表 会 場 で は , USB メ モリ に 格納 され た 
動画 を UWB の 無線 通信 を 介し て パソ コン 
に 転送 し , 再生 させ る デモ ンス トレ ー シ ョ 
ン を 行っ た . この デモ ンス トレ ーション で 
は , Realtek Semiconductor 社 の PHY チ 
ッ ゴ RTL8170」 を 搭載 し た 評価 ボー ド を 
利用 し た . また , DWA と し て は FPGA に 
実装 し た も の を 用 いた . 


e NEC エレ クト ロニ クス の ホー ムペ ー ジ 
http://www.necel.com/ 


有線 や 無線 の RF 信号 が 取り 込め る Certified Wireless _ USB 用 プロ トコ ル ・ ア ナラ イザ 


UWBTracer 標準 解析 ジス テム (UW002AAA-X) 


米国 LeCroy 社 は , Certified Wireless 
USB 用 プロ トコ ル ・ ア ナラ イザ UWB 
Tracer 標準 解析 シス テム ( UW002AAA- 
X)」 を 発売 し た . WiMedia Aliiance が 策 
定 す る UWR Ultra-Wideband) の 通信 方 
式 に 準拠 し た RF モジ ュー ル を 搭載 し て お 
り , 外部 アン テ ナ ま た は 同軸 ケー ブル に よ 
り RF 信号 を 直接 捕捉 する . 例え ば , プロ 
トコ ル 違 反 の 有無 や , 暗号 化 さ れ た デー タ , 
エラ ー・ レ ー ト な ど を 解析 し た り , リア ル 
タイ ム に 信号 強度 な ど を モニ タ で きる . 従 
来 機種 の UWBTracer MPI MAC-PHY 
Interface)」 で は , デー タ を 捕捉 する た め 


写真 1 
UWBTracer 標 準 解析 シス テム の 外観 
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に , 物理 層 PHY) と MA media access 
control) 処理 の チッ プ セ ッ ト ( また は モジ 
ュー ル ) の 間 を 専用 アダ プ タ ( MPI ケ ー ブ 
ル ・ セット ) で 接続 する 必要 が あっ た . な 
お , PHY-MAC 間 の デー タ 解 析 を 必要 と す 
る ユー ザ も いる た め , MPI ケ ー ブ ル ・ セ ッ 
ト を 含め J UWBTracer アド バン ス ド 解 
析 シ ステ バ UW0O083AAAX)」 も 用 意 する . 

RF モジ ュー ル に は , 今 の と ころ イス ラ 
エル Wisair 社 の RF IC を 採用 し て いる が , 
今後 , ユー ザ の 要求 に 応じ て 米国 Alereon 
社 や 米国 Staccato Communications 社 な 
どの RF IC を 搭載 し た モジ ュー ル も 提供 す 


る と いう . 

Wireless USB の ホス ト と デバ イス の 間 
の 通信 を 正常 に 行う た め の プ ロ セ ス を 「 ア 
ソシエ ーション 」 と 呼ぶ . アソ シ エ ー シ ョ 
ン ・ モ デル 仕様 ) と し て は , 例え ば ホス ト 
と デバ イス を 最初 に ケー ブル で 接続 し て お 
互い を 認識 させ る 方 法 な ど が ある . こう し 
た アソ シ エ ー シ ョ ン ・ モ デル に 応じ た プラ 
グイ ン ・+ ル も 用意 す る 予定 . 


[ 


= 


1 


画 価格 

348 万 円 UW002AAA-X) 

398 万 円 UW003AAA-X) 

画 連 絡 先 

レク ロイ ・ ジ ャ パン 株 式 会 社 
TEL 03-3376-9400 
http://www.lecroy.com/japan/ 


実装 面積 が 18mm x 20mm の 36G 携帯 電話 向け チッ プ セ ッ ト 


MXC(Mobile eXtreme' で て onVvergence) 300-30 


米国 Freescale Semiconductor 社 は , 3G 
携帯 電話 向け チッ プ セ ッ ト 「 MX Mobile 
eXtreme Convergence) 300-30」 を 発売 し 
た . 本 チッ プ セ ッ ト は , ベー スバ ンド ・ プ 
ロ セ ッ サ , パワ ー/ オ ー デ イィ オ 管 理 IC, RF 
トラ ン シ ー バ ・ モジュール , パワ ー・ ア ン 
プ ・ モ ジュ ー ル か ら な る . チッ プ セ ッ ト の 
実装 面積 は 18mm x 20mm. 現在 , これ ら 
四 つ を 一 つの モジ ュー ル に 封 止 し た マル チ 
チッ プ ・ モ ジュ ー ル も 開発 し て いる . 

ベー スバ ンド ・ プロセッサ は , 最大 動作 


同 532MHz の ARM1136 コ ア を 内 蔵 し て い 
る . モデ テバ 伝送 系 ) 部 分 の 処理 は DSP コ 
ア で , アプ リケーション の 処理 は ARM コ 


リ で 600 時 間 の 待ち 受け 時 間 が 見 込め る と 
いう . 

ベー スバ ンド ・ プロセッサ は 2006 年 4 月 
か ら 量産 出荷 を 開始 する . それ 以外 の チッ 


ア で 行う . この ほか , MPEG4 ビ デオ ・ エ 
ンコ ユー ダ や 画像 処理 カメ ラ / デ ィ ス プレ 
イ ・ インター フェー ス , 回 転 , 拡大 ・ 縮 小 
な ど ) の アク セラ レー タ 回 路 を 備え て いる . 
RF トラ ン シ ー バ ・ モジュール と パワ ー・ 
アン プ ・ モ ジュ ー ル は , W-CDMA, GSM/ 
EDGE に 対応 し た も の を 用 意 す る . 

本 チッ プ セ ッ ト を 使っ て W-CDMA 携帯 


周波 数 が 250MHz の DSP コ ア 「 SC140」 と 


電話 機 を 実現 する と , 850mAh の バッ テ 


プ は すでに 量産 出荷 を 開始 し て いる . 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

フリ ー ス ケー ル ・ セ ミコ ンダ クタ ・ ジ ャ パ 
ン 株 式 会 社 

TEL 0120-191014 
support.japan@freescale.com 
http://www.freescale.co.jp/ 


32K バ イト の フラ ッシュ ・ メ モリ を 搭載 する 805 1 マイ コン 


C8051F4TX ファ 


に 


米国 Silicon Laboratories 社 は , 8051 コ 
ア を 搭載 し た 8 ビッ ト ・ マ イコ ン | C8051 
F41x ファ ミリ 」 を 発売 し た . リア ル タ イ 
ム ・ ク ロッ ク や 32K バ イト の フラ ッシュ ・ 
メモ リ , 256 バ イト の SRAM, 12 ビ ッ ト の 
A-D コ ン バ ー タ , 12 ビ ッ ト の D-A コン バ 
ー タ を 内 蔵 す る . さら に , 温度 セン サ や プ 
ログ ラム 可能 な 基準 電圧 , 精度 が 土 2% の 
24.5MHz 発振 器 , 電圧 が 低下 し た こと を 検 
出し て 供給 電源 を 切り 替え る 回 路 , オン チ 
ッ プ ・ デ バッ グ 機 能 ,. コン フィ ギャ ラブ ル 
I/O な ど を 内 蔵 す る . シリ アル 通信 機能 と 


し て SPI や UART, SMBus を 備え て いる . 
同社 で は , 携帯 型 医 療 機器 や 電子 が ん 具 , 
計 装 設備 , ゲー ム 機 な ど で の 利用 を 見 込ん 
で いる . 

リア ル タ イ ム ・ ク ロッ ク は , カレ ンダ 時 
刻 の 維持 機能 ・. プ ログ ラム 可能 な ウェ ー ク 
アッ プ ・ ア ラー ム , 水晶 発振 器 不良 検出 機 
能 , 最後 の 既知 の 状態 か ら 回 復 す る た め の 
バッ クア ッ プ RAM な ど を 備え る . 
動作 電圧 は 2V~ 525V で , パッ ケー ジ 
は 28 ピ ン と 32 ピ ン の QFN を 用 意 す る . パ 
ッ ケ ー ジ の 外形 寸法 は 5mm x 5mm. 


評価 用 ボー ド や ソフ ト ウェ ア 開 発 環境 , 
ケー ブル を 含む 開発 キッ ト 「 C8051F410DK」 
も 提供 する . 


画 価格 

2.56 ド ル ( 1 万 個 購 入 時 の 単価 ) 

99 ド ル ( C8051F410DK) 

画 連 絡 先 

Silicon Laboratories Inc. 
MCUinfo@silabs.com 
http://www.silabs.com/tgwWebApp/ 
public/ 


ディ ジタル RGB 信号 を NTSC また は PAL の アナ ログ 信号 に 変換 する LSI 


セイ コー エプソン は , ディ ジタル RGB 
信号 を NTSC ま た は PAL の アナ ログ 信号 
に 変換 する LST S1D13746」 を 発売 する . 
312K バイ ト の 表示 バッ ファ 用 メモ リ や D- 
A コ ン バ ー タ , プロ グラ マブ ル ・ フ ィ ル タ , 
回 転 表 示 処 理 回 路 , YUV コ ン バ ー タ な ど 
を 内 蔵 す る . 

入力 イン ター フェ ー ス と し て , 8 ビッ ト 
と 16 ビ ッ ト の CPU バス , お よび TFT 液晶 
ディ スプ レイ 用 RGB イ ンタ ー フ ェ ー ス を 備 
える . 入力 する デー タ の フォ ー マ ッ ト は , 
RGB 8: 8: 8, RGB 6: 6: 6, RGB 


5: 6: 5, RGB3: 3: 2 YUVM4: 作る 
YUV 4: 2: 0 で ある . テレ ビ 出 力 イン タ 
ー フ ェ ー ス は , NTSC/PAL 方 式 の コン ポ 
ジッ ト 信号 また は S ビ デオ 信号 で ある . 同 
社 に よる と , 従来 の ビデ オ ・ エ ンコ ー ド 
LSI は ITU-R BT656 や ITU-R BT601 と い 
っ た フォ ー マ ッ ト に 準拠 し た 画像 デー タ を 
入力 し な けれ ば な ら な いも の が 多い . 一 方 , 
本 LSI は マイ コン の デー タ ・ バ ス や 液晶 デ 
ィ イィ スプ レイ に 直結 で きる た め , 容易 に テレ 
ビ 出 力 機 能 を 実現 で きる と いう . 
画像 の 加工 機能 と し て , 90", 180', 


270* の 回 転 表 示 や ルミ ナン ス / ク ロミ ナン 
ス ・ フ ィ ル タ な ど に 対応 する . 

電源 電圧 は , コア 電圧 が 1.35V ~ 1.65V, 
I/O 電 圧 が 1.65V て 36V, アナ ログ 回 路 電 
圧 が 2.7V て 3.3V で ある . 動作 周波 数 は 27 
MHz. パッ ケー ジ は 100 ピ ン PFBGA. 


画 価格 

1.000 円 ( サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

セイ コー エプソン 株 式 会 社 

TEL 042-587-5816 
http://Www.epsondevice.com/semicon/ 
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エア コ ン 向 け モ ー タ 制御 用 LSI 


米国 International Rectifier 社 は , モー 
タタ 制御 用 LSf IRMCF312」 を 発売 する . 本 
LSI は , モー タ の ディ ジタル 制御 用 プロ 
セッ サ や 高 耐圧 の ゲー ト 駆動 IC, 出力 の 
IGBT( insulated gate bipolar transistor) 
な ど を 内 蔵 す る . 

本 LSI は , コン プレ ッ サ や 室外 機 に 使う 
埋め 込み 構造 の 永久 磁石 同期 モー タ の 制御 
アル ゴリ ズム を , ハー ド ウェア 化し て 搭載 
し て いる . その た め , モー タ を 正弦 波 で 駆 
動 す る こと が 可能 で , 電力 効率 が 95% と 
高い . 従来 , エ アコ ン の モー タ は 32 ビ ッ 


の RISC マイ コン で 制御 し , 台形 波 で 駆 
動 す る こと が 多かっ た . その た め , 電力 効 
率 は 高く な か っ た と いう . 同社 で は , エア 
コン の 市 場 規模 が 拡大 を 続け る 中 国 市 場 や 
欧州 市 場 で の 需要 を 見 込ん で いる . 
ユー ザ は , 同社 が 用 意 す る グラ フィ カル 
な ブロ ッ ク 図 エディ タ と 回路 ラ イブ ラリ を 
使っ て , 制御 回 路 を 設計 する . 設計 し た 回 
路 の パラ メー タ を 調整 する こと で , エア コ 
ン に 必要 な 2 個 の モー タ を 駆動 で きる と い 
う . また , 従来 の マイ コン で は 必須 の ソフ 
トウ ェ ア の コー ディ ング 作業 が 不要 と な る . 


ロ 


電源 電圧 は 33V. パッ ケー ジ は 100 ピ ン の 
QFP. 

この IRMCF3xx シリ ー ズ 」 は , 洗濯 機 
や ハイ ブリ ッ ド 自動 車 , ディ ジタル 電源 , 
D 級 アン プ な ど に も 利用 で きる . 


画 価 格 

5.400 円 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

イジ ec め E1 5 展 の ディ イラ ワイ 女 呈 
ジャ パン 株 式 会 社 

TEL 03-3983-0086 
http://www.irf-japan.com/ 


SystemVerilog に 対応 し た 検証 用 IP や フォ ー マ ル 検証 ツー ル 


VCS Verification"L 


米国 Synopsys 社 は , 同社 の 検証 用 IP で 
ある 「 VCS Verification Library」 の Sys- 
temVerilog 対応 版 の 提供 を 開始 し た . 
AMBA30 AXI, AMBA20 AHB/APB, 
Serial ATA, PCI Express, USB Onrthe- 
Go, USB 1.1/20, PCI/PCI-X, Ethernet, 
Serial 1/O, IIC と いっ た イン ター フェ ー ス 
規格 , お よび 各種 メモ リ ・ モ デル の System 
Verilog テ スト ベン チ を 用 意 す る . 既存 の 
DesignW are 検 証 用 IP の ユー ザ は 無償 で 入 
手 可能 . 

本 テス ト ベン チ に は , トラ ン ザ クタ , モ 


T 


ニタ , シナ リオ ・ ジ ェ ネ レー タ な ど が 含ま 
れる . これ ら の テス ト ベン チ の 構成 要素 は , 
英国 ARM 社 と Synopsys 社 が 共同 で 作成 
し た 「 Verification Methodology Manual 
for SystemVerilog」 に 準拠 し て いる . 
また , 今回 , 同社 の プロ パテ ィ 検証 
ルル | Magellan」 に RTI( register 
level) の SystemVerilog 記述 を 入力 で きる 
よう に し た . さら に , 等 価 性 検証 ツー ル 
「 Formality」 に , SystemVerilog パー サ 
( 字句 ・ 構 文 解析 ソフ トウ ェ ア ) を 組み 込ん 
だ . 従来 は 前 処理 と し て , 言語 変換 ソフ ト 


ご 


ransfer 


。 Magellan, Formality 


ウェ ア を 使用 し て 入力 と な る System 
Verilog 記述 を 変換 し , 等 価 性 検証 ツー ル 
に 渡し て いた . 


画 価 格 

1.777,671 円 DesignWare 検証 用 ライ ブ 
ラ ヲリ) 

950,135 由 PCI Express テス ト ベン チ ) 
919,485 上 四 USB テス ト ベン チ ) 

いずれ も 1 年 間 の ライ セン ス 料 

画 連 絡 先 

日 本 シノ プシ ス 株 式 会 社 

TEL 03-5746-1780 
http://www.synopsyS.cO.jp/ 


レイ アウ ト 設 計 の 段階 で 歩留まり に 悪影響 を 与え る 可能 性 の ある バターン を 検出 する ソフ トウ ェ ア 


LFD(LithO-Friendly Design) 


Calibre 


米国 Mentor Graphics 社 は , LSI の レイ 


アウ ト 設計 の 段階 で 歩留まり に 悪影響 を 与 
える 可能 性 の ある マス ク ・ パ ター ン を 検出 
する ソフ トウ ェ ア [ Cajibre LFR Litho- 
Friendly Design) 」 を 発売 し た . 例え ば , 
光 近 接 効果 の ほか , プロ セス ば ら つ き に 対 
する 設計 の 耐性 な ども 評価 し て いる . 

LSI の 微細 化 に 伴っ て , マス ク 上 の パタ ー 


や 位相 シフ ト ・ マ スタ PSM : phase shift 
mask) な どの 技術 を 利用 し て 結 像 性 を 向上 
させ て いる . し か し , 90nm プロ セス 以降 に 
な り , これ ら の 適用 だ け で は マス ク ・ パ タ 

ン を 補正 し きれ な い 箇 所 が で て き て いる 
と いう . こう し た 人 箇所 を シミ ュ レ ーション 
に よっ て 事前 に 解析 し , レイ アウ ト 設計 の 
段階 で 人 手 で 修正 で きる よう に する の が , 今 


ン の 寸法 が リソグラフィ 装置 の 赴 光 波長 よ 
り 短く な っ て いる . その た め , 018/m プ 
ロ セ ス 以 降 の マス ク 設計 で は , 光 近 接 効果 


工 OPC: optical proximity correction) 
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回 の ソフ トウ ェ ア の ね ら いで ある . 

本 ソフ ト ウェ ア は , Mentor 社 の レイ アウ 
設計 ツー ル IC Station」 や 米国 Cadence 
Design Systems 社 の レイ アウ ト 設計 ツー 


ル Virtuso」 と 統合 し て 利用 で きる . また , 
米国 Synopsys 社 の デー タベース [| Milky- 
way」 や , フリ ー の LSI 設 計 ・ 製 造 向け デ 
ー タ ベー ズ スズ OpenA ccess」 と 接続 する た め 


の イン ター フェ ー ス を 用 意 する . 

画 価 格 

24.6 万 ドル 1 年間 の ライ セン ス 料 ) 

画 連 絡 先 

メン ター・ グ ラフ ィ ッ クス ・ ジ ャ パン 株 式 
会 社 


TEL 03-5488-3035 
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